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TIL: INNVENDIG DAGLIG RENGJØRING. 

LØSER: STØV - SMUSS - FETT m.m. 
 

PRODUKTINFORMASJON: 
Vannbasert rengjøringsmiddel som egner seg til de fleste typer innvendig 
industrirengjøring av kontor, kantine, bil, buss, tog, m.m. Brukes på alle typer flater som 
f.eks. malte/belagte gulv og vegger, vinduer, osv.  
Produktet etterlater en meget blank og antistatisk flate og er spesielt velegnet til bruk på 
bonede flater.  
Produktet har en fabelaktig evne til å trenge gjennom og løse fett, smuss m.m. 
PRODUKTET ER HURTIGSEPARERENDE, TILPASSET BRUK I OLJEUTSKILLER. 
 
 

BRUKERINFORMASJON:      
NB! Skal aldri tørke før vasking. 

Lavtrykk: Påføres med lavtrykkssprøyte / dusjflaske. Dusj på nedenfra og oppover. På 
sterkt tilsmussede flekker/flater "skrubbes" med bløt kost. La stoffet virke fra 2 til 15 
minutter avhengig av smussets beskaffenhet. Tørk vekk med godt vætet klut/mopp. 

Bøttevask / Manuelt: Tilsettes i vaskevannet. Vask med mopp/klut/svamp. Stoffet bør 
virke 2-15 minutter. Tørk vekk med godt vætet klut/mopp.  

 

pH ca. 7. 

Lagres frostfritt. 

 

BLANDINGSFORHOLD i vann: 
Daglig rengjøring 1 : 30 - 1 : 100 

Sikkerhetsdatablad: Scan QR kode, eller se: www.ecoonline.no/Sok-Sikkerhetsdatablad/ 
 

NATONR: 7930-25-130-0480 
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